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KU BRZBERIECHT

EH-08-03-26-03

Auftraggeber: Groke Tiiren & Tore GmbH
Wikingerstralle 10
76189 Karlsruhe

Auftrag: Prifung einer einfliigeligen Hauseingangstur auf
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (04.99),
Widerstandsklasse WK2

Auftrag vom: 07.12.2007

Auftrags-Nr.: 267232-2

Prifgegenstand: Aluminium-Hauseingangstur, einfliigelig (DIN links)
Produktbezeichnung:

,,Groketherm GT190 mit FUDF*

Priifergebnis: Die geprifte Hauseingangstur entspricht den
Anforderungen nach DIN V ENV 1627 (04.99),
Widerstandsklasse WK2

Leistungsnachweis:
EPH-Prifbericht; Nr. 267232-2

Datum der Priifung: 26.03.2008

Ausstellungsdatum: 26.03.2008
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Dr.- Ing. B. Devantier
Leiter der Prufstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriften Tirelemente. Mit Veranderungen der
Prifgrundlagen oder Anderungen an den gepriiften Bauteilen, welche auRerhalb der laut Priifbericht
zulassigen Ubertragbarkeit von Priifergebnissen liegen, verlieren Priifbericht und Kurzbericht ihre An-
wendbarkeit.



